


Tipologia Pag 

VIDEOSORVEGLIANZA 

Telecamere standard, Zoom camera  

Obiettivi, staffe, illuminatori IR 

Mini telecamere da interno/esterno 

Tel. WP con IR e tel. per ispezioni 

Telecamere LPR e con IR luce bianca 

Tel. media risoluzione WP con IR 

Tel. altissima risoluzione WP con IR 

Telecamere alta risoluzione WP con IR 

Dome varifocali, waterproof con IR 

Dome da interno con e senza IR 

Tel. mimetizzate e per spioncino 

Telecamere mimetizzate 

Speed dome 100X, 220X e 324X 

Dome PTZ con IR ed accessori 

Telecamera IP 360°  da 5 megapixel 

Telecamere IP e Web server 

DVR 4, 8 CH Mac compatibili 

DVR 4, 8 e 16 CH H.264 Esaplex 

DVR 16 CH Full D1, HDD ed accessori 

Monitor LCD 

Monitor LCD con ingresso  HDMI 

Interfacce video e microfoni 

Distributori, ciclico, quad, amplificatore 

Balun passivi ed attivi 

Trasmissione su fibra ottica 

Custodie per telecamere ed accessori 

Alimentatori  

Telecamere finte, adesivi, cartelli 

Cavi  e cavetti 

Connettori, adattatori, pinza 
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ấ Telecamera standard bianco e nero per installazione in interno o in custodia 

allôesterno; ấ Alimentazione: 220 VAC; ấ Risoluzione: 420 TVL; (Art.100/02 - 

600 TVL); ấ Illuminazione minima: 0.05 Lux (Art.100/02 - 0,1 lux); ấ Sensore: 

CCD,1/3ò Sony Super HAD; ấ Ottica: C/CS, DC/Video Drive, Auto Iris;  

ấ Obiettivo non compreso; ấ Consumo: circa 2.8 W (±  10%);  

ấ Dimensioni: 60(B) x 55(H) x 120(P) mm.  

ấ Telecamera standard Day/Night per installazione in interno o in custodia 

allôesterno; ấ Alimentazione: 220 VAC (Art.100/11 - 12VDC);  

ấ Risoluzione: 420 TVL; ấ Illuminazione minima: 3 Lux a colori /0.5 Lux B/N; 

ấ Sensore: CCD ,1/3ò Sony Super HAD; ấ Funzione Day/Night; ấ Ottica: 

C/CS, DC/Video Drive, Auto Iris; ấ Obiettivo non compreso; ấ Consumo: 

circa 2.8 W (±  10%); ấ Dimensioni: 60(B) x 55(H) x 120(P) mm.  

ấ Telecamera standard Day/Night  alta risoluzione per installazione in interno 

o in custodia allôesterno;ấ Alimentazione: 220 VAC (Art.100/13 - 12 VDC);  

ấ Risoluzione: 540 TVL; ấ Illuminazione minima: 0,002 Lux; ấ Sensore: CCD 

1/3ò Sony Super Hight; ấ Funzione Day/Night; ấ Ottica: C/CS, DC/Video 

Drive, Auto Iris; ấ Obiettivo non compreso; ấ Consumo: circa 2.8 W (±  10%);  

ấ Dimensioni: 60(B) x 55(H) x 120(P) mm.  

ấ Zoom camera per installazione in interno o in custodia allôesterno;  

ấ Alimentazione: bassa tensione 12VDC; ấ Risoluzione: 480 TVL;  

ấ Illuminazione minima: 0.5 Lux; ấ Sensore: CCD 1/3ò Sony Super HAD;  

ấ Gestione zoom motorizzato: RS485 e controllo elettrico; ấ Obiettivo 

motorizzato: 30X ottico (3.6 - 108 mm); ấ Consumo: 3,6W (±  10%);  

ấ Dimensioni: 60(B) x 77(H) x 105(P) mm. (Compatibile solo con custodia 

Art.196/03-02).  

ấ Telecamera standard; ấ Sensore  1/3ò CCD Sony; ấ Risoluzione 700 

TVL(B/N); ấ Sincronismo Interno; ấ Menù OSD; ấ Funzione Wide Dynamic 

Range 52dB (X128); ấ Illuminazione minima: colori 0.003(0.6) Lux(Sens-up 

OFF);B/N :0.0001(0.1) Lux(Sens-up OFF) ấ Impostazioni AWB (bilanciamento 

del bianco); ấ LENS (impostazioni obiettivo); ấ Controllo Iris: DC/Manuale;  

ấ BLC (controluce); ấ Funzione Eclipse (HBLC); ấ Sense-up (selezionabile 

X2~X512); ấ Impostazioni AGC; ấ Impostazioni 3D-DNR (1X63); ấ Motion 

Detection 8 Zone; ấ Modalità Privacy (8 Zone); ấ  Funzione night burst; 

ấ Funzione Mirror; ấ Funzione freeze; ấ Sharpness (nitidezza immagini);  

ấ Funzione Day/Night; ấ Stabilizzatore immagini; ấ Zoom Digitale X9; ấ Pan 

Tilt digitale; ấ Funzione Titolatrice; ấ Regolazione dei colori;ấ Alimentazione 

12VDC; ấ Dimensioni: 64(B) x 55(H) x 112(P) mm. 
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ấ Apertura: F1.4; Angolo vista: da 81.9° 
a 35° .  

 ấ Apertura: F1.6; Angolo vista: da  

49.3° a 4.7°. 

ấ Illuminatore allôinfrarosso per installazione sia in interno che allôesterno 

(contenitore waterproof); ấ Alimentazione: bassa tensione 12 VDC; ấ Matrice 

di led 48 (Art.190/32 con 96 pezzi per lunghe distanze); ấ Dimensione dei led: 

Ø 10 mm; ấ Illuminatore notturno di ridotte dimensioni; ấ Intervento a 3 Lux di 

illuminazione minima; ấ Portata massima IR: 25mt (Art.190/32 - 80mt) (N.B. la 

portata ¯ sempre indicativa e dipende dal soggetto illuminato e dallôambiente 
circostante); ấ Contenitore metallico, colore nero; ấ Staffa fornita per 

lôinstallazione a parete; ấ Consumo: 500 mA (Art.190/32 ï 900 mA);  

ấ Dimensioni:  125 x 90 x 85 (Art.190/32 - 170 x 130 x 110) mm. 

ấ Illuminatore allôinfrarosso per installazione sia in interno che allôesterno 

(contenitore waterproof); ấ Alimentazione: bassa tensione 12 VDC; ấ Matrice 

di led con 60 pz; ấ Dimensione dei led: Ø 5 mm;ấ Illuminatore notturno di 

ridotte dimensioni; ấ Sensore CDS per intervento a 10 Lux di illuminazione 

minima; ấ Portata massima IR: 40 mt (N.B. la portata è sempre indicativa e 

dipende dal soggetto illuminato e dallôambiente circostante); ấ Contenitore 

metallico, colore bianco; ấ Staffa fornita per lôinstallazione a parete;  

ấ Temperatura esercizio: da 10°C a +50°C; ấ Consumo: circa 380 mA,  

ấ Dimensioni: Ø75 x 125(P) mm.  

ấ Lunghezza: 140 mm.  ấ Lunghezza: 150 mm. 

ấ Realizzata in alluminio pressofuso;  

ấ Lunghezza: 75 mm. 

 ấ Apertura:1.4; Angolo vista: da 95,6° 
a 22,1° . 
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ấ Mini telecamera a colori per installazione in interno con audio;  

ấ Alimentazione: bassa tensione 12 VDC; ấ Risoluzione: 420 TVL;  

ấ Obiettivo: mini lens 3.6 mm; ấ Illuminazione minima: 0.5 Lux; ấ Sensore: 

CCD 1/3ò Sony Super HAD; ấ Audio: microfono incorporato; ấ Consumo: 120 

mA (±  10%); ấ Dimensioni: 35(B) x 35(H) x 14(P) mm. 

ấ Mini telecamera a colori Pinhole per installazione in interno;  

ấ Alimentazione: bassa tensione 12 VDC; ấ Risoluzione: 420 TVL;  

ấ Obiettivo: 3,6 mm Pin hole; ấ Illuminazione minima: 0.5 Lux; ấ Sensore: 

CCD 1/3ò Sony Super HAD; ấ Audio: microfono incorporato; ấ Consumo: 120 

mA (±  10%); ấ Dimensioni: 35(B) x 35(H) x 14(P) mm.  

 
ấ Alimentazione: bassa tensione 12 VDC; ấ Risoluzione: 420 TVL;  

ấ Obiettivo: 3,7 mm  Pin hole; ấ Illuminazione minima: 0.5 Lux; ấ Sensore:  

CCD 1/4ò Sony Super HAD; ấ Audio: microfono  direttivo in dotazione;  

ấ Consumo: 100 mA (±  10%); ấ Dimensioni: 15(B) x 15(H) x 17(P) mm  

ấ Mini telecamera per installazione in interno/esterno; ấ Alimentazione: bassa 

tensione 12 VDC; ấ Risoluzione: 420 TVL; ấ Obiettivo varifocale manuale: 4 - 

9 mm; ấ Contenitore waterproof; ấ Illuminazione minima: 0.5 Lux;  

ấ Sensore: CCD 1/3ò Sony Super HAD; ấ Bilanciamento del bianco: 

automatico; ấ Consumo: 120 mA (±  10%); ấ Temperatura esercizio: da 10°C 

a +50°C; ấ Dimensione: Ø 26 x 103 mm.    

 ấ Alimentazione: bassa tensione (12 VDC); ấ Risoluzione: 420 TVL;  

ấ Obiettivo: 3.6 mm mini Lens; ấ Illuminazione minima: 0.5 Lux; ấ Sensore: 

CCD 1/3ò Sony Super HAD; ấ Grado protezione umidità IP60;  

ấ Bilanciamento del bianco: automatico; ấ Consumo: 120 mA (±  10%);  

ấ Dimensioni: Ø 38 x 95(P) mm.  
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ấ Telecamera per ispezioni, intercapedini, pozzi, macchinari, tubazioni ecc.;  

ấ Alimentazione: bassa tensione 5 VDC direttamente dal PC ; ấ Consumo 100 

mA; ấ Collegamento diretto ad un PC, sulla porta USB; ấ Risoluzione immagini 

catturate: 640 x 480; ấ Angolo di vista: 62° ; ấ Grado di protezione umidità: 

waterproof (NON PER IMMERSIONE); ấ Distanza riprese da 15 cm ad 1 mt; 

ấ Sensore: CMOS 1/6ò VGA; pixel effettivi  640 x 480; ấ 4 led IR per 

illuminazione al buio con regolazione intensità; ấ Messa a fuoco ottimale a circa 

6 cm; ấ Cavo in dotazione: 15 mt USB compresa telecamera; ấ Temperatura 

esercizio: da -20°C a +50°C; ấ Dimensioni: Ø 14,5 mm, cavo Ø  9 mm; 

ấ Telecamera per installazione in interno/esterno; ấ Alimentazione: bassa 

tensione 12 VDC; ấ Risoluzione : 420 TVL; ấ Obiettivo fisso: mini lens 3,6 

mm; ấ Contenitore waterproof IP66; ấ Sensore: CCD 1/3ò Sony Super HAD; 

ấ Staffa con passaggio cavi interno; ấ Numero led IR: 24 pz Ø 5 mm;  

ấ Portata led IR 20 mt circa;  ấ Consumo: 250 mA (±  10%);  

ấ Temperatura esercizio: da 10°C a +50°C; ấ Dimensione: Ø 55 x 105 mm.  

ấ Telecamera per installazione in interno/esterno; ấ Alimentazione: bassa 

tensione 12 VDC; ấ Risoluzione: 420 TVL; ấ Obiettivo fisso: mini lens 3,6 

mm; ấ Contenitore waterproof IP66; ấ Sensore: CCD 1/3ò Sony Super HAD; 

ấ Staffa con passaggio cavi interno; ấ Numero led IR:  24 pz Ø 5 mm;  

ấ Portata led IR 20 mt circa; ấ Consumo: 350 mA (±  10%);  

ấ Temperatura esercizio: da -10°C a +50°C; ấ Dimensione: Ø 52 x 80 mm.               

ấ Alimentazione: bassa tensione 12 VDC; ấ Risoluzione: 540 TVL;  

ấ Obiettivo fisso: mini lens 3,6 mm; ấ Contenitore waterproof IP66;  

ấ Sensore: CCD 1/3ò Sony Super HAD;ấ Staffa con passaggio cavi interno; 

ấ Numero led IR: 24 pz Ø 5 mm; ấ Portata led IR 20 mt circa; ấ Consumo: 

250 mA (±  10%); ấ Temperatura esercizio: da 10°C a +50°C; ấ Dimensione: 

Ø 55 x 105 mm. 
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ấ Telecamera a colori per la lettura delle targhe; ấ Sensore CCD 1/3"Super 

HAD; ấ Pixel  effettivi 753 x 582;ấ Illuminazione minima: 0,0001 Lux a colori 

(F1.4); ấ Lente autoiris varifocale manuale: 6-60 mm; ấ Regolazione 

dellôottica interna; ấ Rapporto SNR:   Ó 48dB; ấ Funzione digitale della 

modalità Day & Night; ấ Bilanciamento del bianco automatico; ấ Immagini 

senza disturbi; ấ Alta fedeltà dei colori; ấ 33 led IR Ø 8 mm illuminati in caso 

di illuminazione scarsa; ấ Trimmer di regolazione della luminosità dei led;  

ấ Portata massima dei led di notte: 60 mt di luce bianca; ấ Durata led anni 

2;ấ Alimentazione: 12VDC; ấ Consumo: 120 mA; ấ Colore telecamera: 

beige; ấ Staffa non inclusa;ấ Dimensioni: 150(B) x 110(H) x 250(P) mm. 

ấ  Telecamera a colori con CCD 1/3ñ EX-view HAD; ấ Illuminazione minima: 

0,0002 Lux a colori (F1.2); ấ Lente fissa: 6 mm; ấ Rapporto SNR: Ó48dB;  

ấ Funzione digitale della modalità Day & Night; ấ Backlight compensation 

automatico; ấ Alta fedeltà dei colori; ấ Immagini senza disturbi; ấ  42 led IR 

Ø5 mm; ấ Portata massima dei led di notte: 30 mt; ấ Durata led anni 2;  

ấ Alimentazione: 12VDC; ấ Consumo: 450 mA; ấ Staffa in dotazione;  

ấ Dimensioni: 107(B) x 80(H) x 180(P) mm. 

ấ Staffa per telecamera in alluminio.;ấ  Orientabile in senso orizzontale e 

verticale;ấ Lunghezza 285 mm.  

TRIMMER 

REGOLAZIONE 

INTENSITA 

LUCE LED 

OBIETTIVO 

AUTOIRIS 

MANUALE 

VARIFOCALE 
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ấ Telecamera waterproof per installazione in interno/esterno; ấ Staffa 

passacavo a 3 assi con possibilit¨ dôinstallazione a soffitto; ấ Alimentazione: 

bassa tensione 12 VDC; ấ Consumo: 400 mA (±  10%); ấ Risoluzione: 420 

TVL;ấ Obiettivo varifocale manuale: 2,8-12 mm; ấ Grado di protezione 

umidità: IP 66; ấ Sensore: CCD 1/3ò Sony Color; ấ Numero led IR: 42 pz Ø 5 

mm; ấ Portata led IR: 30 m; ấ Regolazioni ottiche esterne, tramite chiave a 

brugola; ấ Staffa passacavo  a 3 assi; ấ Temperatura esercizio: da -10°C a 

+50°C; ấ Dimensione: Ø 65 x 105 mm. 

ấ Telecamera waterproof per installazione in interno/esterno con staffa 

passacavo; ấ Alimentazione: bassa tensione 12 VDC; ấ Consumo 450 mA (±  

10%); ấ Risoluzione: 420 TVL; ấ Obiettivi varifocali manuali: 4-9 mm; 

ấ Obiettivi regolabile dallôesterno; ấ Grado di protezione umidità: IP 66;  

ấ Sensore: CCD 1/3ò Sony Color Super HAD; ấ Numero led IR: 42 pz Ø 5 

mm; ấ Portata led IR: 30(40)m; ấ Colore: bronzo alluminio; ấ Temperatura 

esercizio: da -20°C a +50°C; ấ Dimensioni: Ø 67 x 115 mm staffa esclusa. 

ấ Telecamera con illuminatori per installazione in esterno con staffa;  

ấ Alimentazione: bassa tensione 12 VDC; ấ Consumo: 3,5 W; ấ Risoluzione: 

480 TVL; ấ Obiettivo motorizzato zoom ottico: 8.5-51 mm, regolabile 

elettricamente dallôesterno; ấ Grado di protezione umidità: IP 45; ấ Sensore: 

CCD 1/3ò Sony Color Super HAD; ấ Portata Mega led IR: 100 m; ấ Gestione 

zoom, iris, fuoco: elettrico a 12VDC con inversione polarità; ấ Temperatura 

esercizio: da -20°C a +50°C; ấ Dimensioni: Ø140 x 235 mm (senza staffa).  

ấ Telecamera waterproof per installazione in interno/esterno con staffa 

passacavo; ấ Alimentazione: bassa tensione 12 VDC; ấ Consumo 450 mA (±  

10%); ấ Risoluzione: 420 TVL; ấ Obiettivi varifocali manuali: 9~22 mm; 

ấ Obiettivi regolabile dallôesterno; ấ Grado di protezione umidità: IP 66;  

ấ Sensore: CCD 1/3ò Sony Color Super HAD; ấ Numero led IR: 72 pz Ø 5 

mm; ấ Portata led IR: 30(40)m; ấ Colore: bronzo alluminio; ấ Temperatura 

esercizio: da -20°C a +50°C; ấ Dimensioni: Ø85 x 120 mm staffa esclusa. 
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ấ Telecamera waterproof per installazione in interno/esterno; ấ Staffa 

passacavo;  ấ Alimentazione: bassa tensione 12 VDC; ấ Consumo 450 mA 

(±  10%); ấ Risoluzione : 540 TVL; ấ Obiettivo varifocale manuale: 4-9  mm, 

regolabile dallôesterno; ấ Grado di protezione umidità: IP 66; ấ Sensore: CCD 

1/3ò Sony Color Super HAD; ấ Numero led IR: 42 pz  Ø 5 mm; ấ Portata led 

IR: 30 m; ấ Colore: bronzo alluminio; ấ Temperatura esercizio: da -20°C a 

+50°C; ấ Dimensioni: Ø 67 x 115 (4-9 mm), staffa esclusa. 

ấ Telecamera waterproof per installazione in interno/esterno; ấ Staffa 

passacavo a 3 assi con possibilit¨ dôinstallazione a soffitto; ấ Alimentazione: 

bassa tensione 12 VDC; ấ Consumo: 400 mA (±  10%); ấ Risoluzione: 540 

TVL;ấ Obiettivo varifocale manuale: 2,8-12 mm; ấ Grado di protezione 

umidità: IP 66; ấ Sensore: CCD 1/3ò Sony Color;ấ Numero led IR: 42 pz Ø 5 

mm; ấ Portata led IR: 30 m; ấ Regolazioni ottiche esterne, tramite chiave a 

brugola; ấ Temperatura esercizio: da -10°C a +50°C; ấ Dimensione: Ø 65 x 

105 mm. 

   

ấ Telecamera tecnologia Star Light, senza illuminatori per installazione in 

interno/esterno; ấ Alimentazione: bassa tensione 12 VDC; ấ Consumo: 450 

mA; ấ Risoluzione: 560 TVL; ấ Obiettivo varifocale manuale: 2,8-12 mm, 

regolabile dallôesterno; ấ Grado di protezione umidità: IP 67; ấ Illuminazione 

minima: 0,00045 Lux; ấ Sensore CCIR:  CCD 1/3ò Sony Color Super HAD II 

generazione; ấ Auto Sens Up; ấ Staffa con passaggio cavi interno;  

ấ Contenitore metallico grigio chiaro; ấ Temperatura esercizio: da -20°C a 

+50°C; ấ Dimensioni: Ø 75 x 125(P) mm. 
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ấ Telecamera waterproof per installazione in esterno; ấ Staffa passacavo a 3 

assi con possibilit¨ dôinstallazione a soffitto; ấ Alimentazione: bassa tensione 

12 VDC; ấ Consumo 600 mA (±  10%); ấ Risoluzione: 600 TVL a colori e 700 

B/N; ấ Obiettivo varifocale: 4-9 mm, regolabile dallôesterno; ấ Grado di 

protezione umidità: IP 66; ấ Filtro meccanico per la modalità Day/Night;  

ấ Sensore: CCD 1/3ò Sony Color Super HAD, DSP HAWK; ấ Numero led IR: 

42 pz Ø 5; Portata led IR: 30 m; ấ Contenitore a parete cavi di collegamento; 

ấ Menù OSD per impostazioni: 3DNR, BLC, AGC, Sense UP, D-WDR, Motion 

, Privacy, Titolatrice, Zoom Digitale; ấ Temperatura esercizio: da -20°C a 

+50°C; ấ Dimensioni: Ø75 x 275 (P) mm con  la staffa.  

ấ Telecamera waterproof per installazione in interno/esterno con staffa;  

ấ Alimentazione: bassa tensione (12 VDC), consumo 400 mA (±  10%);  

ấ Risoluzione orizzontale: 650 TVL  a colori e 700 bianco/nero; ấ Obiettivo 

varifocale manuale: 2,8-12 mm; ấ Grado di protezione umidità: IP 66;  

ấ Sensore:  SONY 1/3ò Exview HAD CCD II con DSP Solution Effio-E;  

ấ Menù OSD e joystik per la navigazione ed impostazione parametri;  

ấ Numero led IR: 42 pz Ø 5 mm; ấ Portata led IR: 35 m; ấ Regolazioni 

ottiche esterne, tramite chiave a brugola; ấ Temperatura esercizio: da -10°C a 

+50°C; ấ Dimensione: Ø 65 x 105 mm. 

ấ Telecamera waterproof per installazione in interno/esterno; ấ Staffa 

passacavo a 3 assi con possibilit¨ dôinstallazione a soffitto; ấ Controllo livello 

potenza led da trimmer; ấ Alimentazione: bassa tensione 12 VDC;  

ấ Consumo 400 mA (±  10%); ấ Risoluzione: 600 TVL a colori e 700 B/N;  

ấ Obiettivo varifocale manuale: 2,8-10 mm, regolabile dallôesterno; ấ Grado di 

protezione umidità: IP 66; ấ Menù OSD con regolazioni: Lente, Luminosità, 

AES, AGC, Burst, D&N, CDS, Mirror, DNR, Gamma, BLC, Privacy  zone, 
Motion e Titolatrice; ấ Sensore:  CCD 1/3ò Sony Color Super HAD;ấ Uscita 

video test supplementare  con cavetto in dotazione; ấ Numero led IR: 42 pz Ø 

5 mm; Portata led IR: 30 m; ấ Temperatura esercizio: da -20°C a +50°C; 

ấ Dimensioni: Ø 83 x 290 (P) mm con staffa. 

ấ Telecamera waterproof per installazione in interno/esterno; ấ Staffa 

passacavo a 3 assi con possibilit¨ dôinstallazione a soffitto; ấ Alimentazione: 

bassa tensione (12 VDC); ấ  Consumo 450 mA (±  10%); ấ Risoluzione 

orizzontale: 650 TVL a colori/700 TVL Bianco e Nero; ấ Obiettivo varifocale 

manuale: 2,8-12 mm, regolabile dallôesterno; ấ Zoom digitale 10X; ấ Pan/Tilt 

digitale; ấ Grado di protezione umidità: IP 66; ấ Menù OSD con regolazioni 

tramite joystik o RS485; ấ Sensore:  CCD 1/3ò Sony  (tipo ICX673AK +  Israel 

DSP); ấ Numero led IR: 42 pz Ø 5 mm; ấ Portata led IR: 30 m;  

ấ Temperatura esercizio: da -20°C a +50°C; ấ Dimensioni: Ø 65 x 105 mm. 
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ấ Telecamera Dome waterproof per installazione in interno/esterno con staffa; 

ấ Alimentazione: bassa tensione 12 VDC; ấ Consumo 250 mA;  

ấ Risoluzione: 420 TVL; ấ Obiettivo varifocale manuale: 3,5-8 mm;  

ấ Grado di protezione umidità: IP 67; ấ Sensore:  CCD 1/3ò Sony Color Super 

HAD; ấ Numero led IR: 17 pz con Ø 5 mm; ấ Portata led IR: 20 m;  

ấ Modalità mirror: si; ấ Temperatura esercizio: da -10°C a +50°C;  

ấ Dimensioni: Ø130 x 155(P) mm. 

ấ Telecamera Dome con illuminatori per installazione in interno/esterno;  

ấ Alimentazione: bassa tensione 12 VDC; ấ Consumo: 450 mA;  

ấ Risoluzione: 420 TVL; ấ Obiettivo varifocale:  4-9 mm, regolabile 

dallôesterno; ấ Grado di protezione umidità: IP 67; ấ Sensore: CCD 1/3ò Sony 

Color Super HAD; ấ Numero led IR: 36 pz con Ø 5 mm; ấ Portata led IR: 40 

m; ấ Orientamento riprese su 3 assi; ấ Contenitore metallico antivandalo;  

ấ Temperatura esercizio: da -20°C a +50°C; ấ Dimensioni: Ø120 x 85(P) mm.  

ấ Telecamera Dome con illuminatori per installazione in interno/esterno;  

ấ Alimentazione: bassa tensione 12 VDC; ấ Consumo 450 mA;  

ấ Risoluzione: 540 TVL; ấ Obiettivo varifocale manuale: 2,8-12 mm, 

regolabile dallôesterno; ấ Grado di protezione umidità: IP 67; ấ Illuminazione 

minima: 0 Lux; ấ Sensore: CCD 1/3ò Sony Color Super HAD; ấ Numero led 

IR: 36 pz con Ø 5 mm; ấ Portata massima led IR: 40 m; ấ Orientamento 

riprese su 3 assi; ấ Contenitore metallico antivandalo di colore bianco;  

ấ Temperatura esercizio: da -20°C a +50°C; ấ Dimensioni: Ø135 x 85(P) mm.  

ấ Telecamera Dome con illuminatori per installazione in interno/esterno;  

ấ Alimentazione: bassa tensione 12 VDC; ấ Consumo: 450 mA;  

ấ Risoluzione: 650 TVL a colori e 700 TVL B/N; ấ Obiettivo varifocale 

manuale: 2,8-12 mm; ấ Obiettivo regolabile dallôesterno con viti; ấ Grado di 

protezione umidità: IP 67; ấ Illuminazione minima: 0 Lux; ấ Sensore: SONY 

1/3ò Exview HAD CCD II con DSP Solution Effio-E; ấ Joystik per la 

navigazione ed impostazione parametri; ấ Menù OSD con: regolazioni: 

immagine, ATW, Motion, Privacy, Burst, AES,  AGC, BLC, Titolatrice;  
ấ Numero led IR: 36 pz con Ø 5 mm; ấ Portata massima led IR: 30 m;  

ấ Contenitore metallico antivandalo di colore bianco; ấ Temperatura 

esercizio: da -20°C a +50°C; ấ Dimensioni: Ø135 x 85(P) mm.  

ấ Telecamera Dome con illuminatori per installazione in interno/esterno;  

ấ Alimentazione: bassa tensione 12 VDC; ấ Consumo: 400 mA;  

ấ Risoluzione: 650 TVL a colori e 700 TVL B/N; ấ Obiettivo varifocale 

manuale 1,3 MPX: 2,8-12 mm (regolazione interna); ấ Filtro meccanico 

Day/Night; ấ Grado di protezione umidità: IP 67; ấ Sensore: SONY 1/3ò 

Super HAD CCD II con DSP Solution Effio-E; ấ Menù OSD; ấ Joystik per la 

navigazione ed impostazione parametri; ấ DWDR e 3DNR; ấ Numero led IR: 

30 pz con Ø 5 mm; ấ Portata led IR: 30 m; ấ Contenitore e staffa in metallo 

antivandalo di colore chiaro; ấ Temperatura esercizio: da -20°C a +50°C;  

ấ Dimensioni: Ø140 x 150(H) x 160(P) con staffa mm.  
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ấ Telecamera Dome con illuminatori per installazione in interno/esterno;  

ấ Alimentazione: bassa tensione 12 VDC; ấ Consumo: 300 mA;  

ấ Risoluzione: 540 TVL; ấ Obiettivo fisso mini lens: 3,6 mm;ấ Grado di 

protezione umidità: IP 66; ấ Sensore: SONY 1/3ò super HAD; ấ Numero di 

led IR: 24 pz Ø 5 mm; ấ Portata massima led IR: 20 m; ấ Orientamento 

riprese su 3 assi; ấ Contenitore metallico antivandalo; ấ Colore bianco;  

ấ Temperatura esercizio: da -10°C a +50°C;ấ Dimensioni: Ø 105 x 70(H) mm. 

ấ Telecamera Dome per installazione in interno; ấ Alimentazione: bassa 

tensione 12 VDC; ấ  Consumo: 120 mA; ấ Risoluzione: 420 TVL; ấ Obiettivo 

mini lens: 3,6 mm; ấ Grado di protezione umidità: IP 40; ấ Illuminazione 

minima: 0.8 Lux; ấ Sensore: CCD 1/3ò Sony Color Super HAD; ấ Rapporto 

S/N: superiore a 48 dB; ấ Bilanciamento del bianco: automatico;  

ấ Contenitore plastico bianco; ấ Temperatura esercizio: da -10°C a +50°C;  

ấ Dimensioni: Ø 125 x 95(P) mm. 

ấ Telecamera Dome per installazione in interno; ấ Alimentazione: bassa 

tensione 12 VDC; ấ Consumo: 120 mA; ấ Risoluzione: 450 TVL; ấ Obiettivo 

mini lens: 3,6 mm; ấ Grado di protezione umidità: IP 40; ấ Illuminazione 

minima: 1 Lux; ấ Sensore: CCD 1/3ò Sony Color ; ấ Rapporto S/N: superiore 

a 48 dB; ấ Bilanciamento del bianco: automatico; ấ Contenitore plastico con 

cupola a specchio; ấ Temperatura esercizio: da -20°C a +50°C; ấ Dimensioni: 

Ø 120 x 70(P) mm. 

ấ Telecamera Dome con illuminatori per installazione in interno;  

ấ Alimentazione: bassa tensione 12 VDC; ấ Consumo: 400 mA;  

ấ Risoluzione orizzontale: 420 TVL; ấ Obiettivo mini lens: 3,6 mm; ấ Grado 

di protezione umidità: IP 40; ấ Sensore: CCD 1/3ò Sony Color Super HAD;  

ấ Numero di led IR: 24 pz; ấ Portata led IR: 15 m; ấ Contenitore plastico 

bianco; ấ Temperatura esercizio: da -10°C a +50°C; ấ Dimensioni: Ø 95 x 

80(H) mm. 

ấ Telecamera Dome con illuminatori per installazione in interno;  

ấ Alimentazione: bassa tensione 12 VDC; Consumo 450 mA; ấ Risoluzione: 

540 TVL; ấ Obiettivo varifocale: Art.140/31  con 4-9 mm (Art.140/34 con 

2,8~12 mm); ấ Ottica regolabile dallôinterno; ấ Grado di protezione umidità: IP 

40; ấ Sensore: CCD 1/3ò Sony Color Super HAD; ấ Numero led IR: 22 pz Ø 5 

mm; ấ Portata led IR: 20 m; ấ Contenitore plastico bianco; ấ Temperatura 

esercizio: da -10°C a +50°C; ấ Dimensioni: Ø 125 x 85(H) mm.  
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ấ Telecamera nascosta per installazione in interno su controsoffitto;  

ấ Alimentazione: bassa tensione 12 VDC; ấ Consumo: 130 mA;  

ấ Risoluzione: 420 TVL; ấ Obiettivo Pin hole: 3.6 mm; ấ Grado di protezione 

umidità: IP 40; ấ Illuminazione minima: 0.5 Lux; ấ Sensore: CCD 1/4ò Sony 

Color ; ấ Temperatura esercizio: da -10°C a +50°C; ấ Dimensioni: Ø 85 x 65 

mm. 

ấ Telecamera nascosta per installazione in interno su controsoffitto;  

ấ Alimentazione: bassa tensione 12 VDC; ấ Consumo: 130 mA;  

ấ Risoluzione: 450 TVL; ấ Obiettivo mini lens: 3.6 mm; ấ Grado di protezione 

umidità: IP 40; ấ Illuminazione minima: 0.1 Lux; ấ Sensore: CCD 1/3ò Sony 

Color ; ấ Temperatura esercizio: da -10°C a +50°C; ấ Dimensioni: Ø 110 x 75 

mm. 

ấ Telecamera nascosta per installazione in interno; ấ Alimentazione: bassa 

tensione 12 VDC; ấ Consumo: 140 mA; ấ Risoluzione: 420 TVL; ấ Obiettivo 

Pin hole: 3.7 mm; ấ Grado di protezione umidità: IP 40; ấ Illuminazione 

minima: 0.8 Lux; ấ Sensore: CCD 1/4ò Sony Color; ấ Orologio funzionante;  

ấ Temperatura esercizio: da -10°C a +50°C; ấ Dimensioni:  Ø 248 x 60 mm. 

ấ Telecamera nascosta per installazione in interno; ấ Alimentazione: bassa 

tensione 12 VDC; ấ Consumo: 130 mA; ấ Risoluzione: 420 TVL; ấ Obiettivo  

mini lens: 3.6 mm; ấ Grado di protezione umidità: IP 40; ấ Illuminazione 

minima: 0.5 Lux; ấ Sensore: CCD 1/3ò Sony Color; ấ Temperatura  esercizio: 

da -20°C a +50°C; ấ Dimensioni: Ø 110 x 50 mm. 

ấ Telecamera nascosta per installazione in interno; ấ Alimentazione: bassa 

tensione 12 VDC; ấ Consumo 80 mA; ấ Risoluzione: 420 TVL; ấ Obiettivo 

Pin hole 3.7 mm; ấ Grado di protezione umidità: IP 40; ấ Illuminazione 

minima: 0.8 Lux; ấ Sensore: CCD 1/3ò Sony Super HAD; ấ Temperatura 

esercizio: da -10°C a +50°C; ấ Dimensioni:  Ø 83 x 68 mm. 

ấ Telecamera nascosta per installazione in interno; ấ Alimentazione: bassa 

tensione 12 VDC; ấ Consumo: 120 mA; ấ Risoluzione: 420 TVL; ấ Obiettivo 

Pin hole 3.7 mm; ấ Grado di protezione umidità: IP 40; ấ Illuminazione 

minima: 0.8 Lux;ấ Sensore: CCD 1/4ò Sony Color ;ấ Microfono direzionale ed 

uscita audio; ấ Temperatura esercizio: da -10°C a +50°C; ấ Dimensioni: 60 x 

105 x 30 mm. 
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ấ Telecamera per porte, con installazione in interno; ấ Alimentazione: bassa 

tensione 12 VDC; ấ  Consumo: 120 mA; ấ Risoluzione: 420 TVL; ấ Obiettivo: 

1.75 mm; ấ Grado di protezione umidità: IP 40; ấ Illuminazione minima: 1Lux; 

ấ Sensore: CCD 1/3ò Sony Color Super HAD; ấ Funzione Day & Night;  

ấ Uscita video: connettore RCA ; ấ Alimentatore compreso; ấ Temperatura 

esercizio: da -20°C a +50°C; ấ Dimensione:  Ø 25 x 38-90 mm 

ấ Telecamera nascosta per installazione in interno; ấ Alimentazione: bassa 

tensione 12 VDC; ấ Consumo: 260 mA (±  10%); ấ Risoluzione: 420 TVL;  

ấ Obiettivo pin hole: 4.2 mm; ấ Grado di protezione umidità: IP 40;  

ấ Illuminazione minima: 0.8 Lux a colori; ấ Sensore: CCD 1/3ò Sony Color; 

 ấ Numero led IR: 15 pz  Ø 5 mm; ấ Portata massima led IR: 10 m;  

ấ Contenitore di plastica di un sensore PIR; ấ Sensore PIR non funzionante; 

ấ Temperatura esercizio: da -20°C a +50°C; ấ Dimensioni: 60 x 105 x 30 mm. 

ấ Telecamera nascosta per installazione in interno; ấ Alimentazione: bassa 

tensione 12 VDC; ấ Consumo 150 mA; ấ Risoluzione: 450 TVL; ấ Obiettivo: 

Pin hole 3.7 mm; ấ Contatto allarme N.O. generato dal sensore PIR 

funzionante; ấ Microfono direzionale ed uscita audio; ấ Sensore: CCD 1/3ò 

Sony Color; ấ Portata sensore PIR: circa 8 mt;ấ Copertura PIR: 90°;  
ấ Temperatura esercizio: da -10°C a +45°C; ấ Dimensioni: 65 x 90 x 50 mm. 

ấ Telecamera a colori per porte, con DVR per installazione in interno;  

ấ Grande semplicit¨ dôinstallazione; ấ Alla prima pressione del tasto ON/OFF 

si attiva il display ed alla seconda si visualizzano le immagini e si scatta una 
foto. ấ Obiettivo: 4 mm con angolo di vista orizzontale di 60°; ấ Monitor TFT 

LCD interno da 2,8ò con risoluzione 240 x 480 pixel; ấ Cattura immagini in 

formato JPEG; ấ Caratteristiche immagine: formato 2560 x1920 a 72 bit;  

ấ Memoria interna : SD card fino a 32Gb (non compresa); ấ Tasto 

campanello sul posto esterno; ấ Spegnimento automatico del display dopo 10 

secondi; ấ Indicazione della data ed ora sullôimmagine memorizzata;  

ấ Grande autonomia batterie e grande semplicità della loro sostituzione; 

ấ Alimentazione: 2 Batterie alcaline 2AA (non fornite);ấ Dimensioni:  posto 

interno 146x90x30 mm, esterno  Ø60x19 mm. Spessore porte: circa 35-90 

mm; 
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ấ Telecamera PTZ dome per installazione in interno/esterno;  

ấ Alimentazione: bassa tensione 24 VAC; ấ Risoluzione: 535 TVL; ấ Zoom 

(Ottico x Digitale): 220X Totale; ấ Zoom: Ottico 22X (f 3.9 ~ 85.8) + Digitale 

10X; ấ Sensore CCD: 1/4ò Sony Super HAD; ấ Modalità Day & Night: filtro 

meccanico; ấ Illuminazione minima: 0,01 Lux in B/N; ấ Menù: OSD; ấ Grado 

protezione umidità: IP66; ấ Pan range: 360° ; ấ Tilt range: 180° (Auto Flip), 

95° (Normale); ấ Velocità: 1° ~ 240° / sec.; ấ Numero preset: 80 e  2 Tour; 

ấ Funzione privacy mask, 4 aree; ấ Funzione System Act in caso di ripristino 

alimentazione ed inattività;ấ Funzione shortcut tramite preset;  

ấ Comunicazione: RS-485; ấ Protocolli:  Pelco-D, Pelco-P; ấ Ingressi 

allarme: 4 IN e 1 uscita allarme; ấ Contenitore in metallo; ấ Trasformatore da 

24 VAC fornito; ấ Consumo: 20 W; ấ Temperatura esercizio: da -30° a + 50° 
C; ấ Dimensioni: Ø 220 x 269 (H) mm. 

ấ Telecamera PTZ dome per installazione in  interno/esterno;  

ấ Alimentazione: bassa tensione (24 VAC); ấ Risoluzione: 560 TVL colori, 

680 TVL in B/N; ấ Zoom (27X Ottico + 16X Digitale): 432X Totale; ấ Zoom 

proporzionale; ấ Telecamera Samsung; ấ 1/4ò Sony Super HAD CCD;  

ấ Modalità Day & Night: filtro meccanico; ấ Illuminazione minima: Colori: 0.2 

Lux e B/W: 0.02 Lux; ấ Menù: OSD; ấ Grado protezione umidità: IP66; ấ Pan 

range: 360° , Tilt range: 180° (Auto Flip), 90° (Normale); ấ Velocità: 0,5° ~ 240° 
/ sec.; ấ Numero preset: 200 e  4 Tour da 32 preset; ấ 4 pattern da 100 

movimenti; ấ Funzione privacy mask, 8 aree; ấ Comunicazione: RS-485; 

Protocolli: Pelco-D, Pelco-P; ấ Velocità comunicazione da 1200 a 19600 Bps; 

ấ Funzione System Act in caso di ripristino alimentazione ed inattività; 

ấ Funzione shortcut tramite preset; ấ Ingressi allarme: 4 IN e 2 uscite 

allarme; ấ Contenitore in alluminio; ấ  Calotta trasparente da 6ò;  

ấ Trasformatore da 24VAC fornito; ấ Consumo massimo: 45 W;  

ấ Temperatura esercizio: da -40° a + 60° C; ấ Dimensioni: Ø 200 x 325(H) x 

269 (P) mm. 

ấ Telecamera  PTZ dome per installazione  in interno/esterno;  

ấ Alimentazione: bassa tensione (12 VDC); ấ Risoluzione: 520  TVL (Colori), 

570 TVL (B/N); ấ Focale obiettivo: f = 3.8 ~ 38 mm; ấ Zoom: X100 (Ottico 

X10, Digitale X10); ấ Telecamera Samsung con sensore CCD: 1/4ñ Sony;  

ấ Modalità Day & Night: filtro meccanico; ấ Illuminazione minima:  0.7 Lux 

(Colori), 0.02 Lux (B/N); ấ Menù: OSD; ấ Velocità zoom:1,75 sec. dal max al 

minimo; ấ Pan range: 360° ; Tilt range : 180° (Auto Flip), 95° (Normale);  

ấ Velocità Pan / Tilt : 1,5-240°/sec.; ấ Numero preset: 160; ấ Tour: 8 Gruppi 

da 20 preset; ấ Modalità ronda: 1 linea; ấ Comunicazione: RS-485, protocolli 

trasmissione:  Pelco-D, Pelco-P; ấ 3 Ingressi allarme; ấ Funzione privacy 

zone: 4 aree; ấ Grado protezione umidità: IP66; ấ Alimentatore: NON fornito, 

consumo corrente: 1,8 A; ấ Temperatura esercizio: da -10°C a +50°C;  

ấ Dimensioni: con staffa Ø 160 x 151(H) mm.  
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Questa Telecamera Dome motorizzata non è dotata di preset, ma solo della 

funzione autopan.  I movimenti sono gestibili da remoto (RS485), utilizzando 

una tastiera o tramite i comandi di un DVR. Questo prodotto è indispensabile 

in aggiunta ad un sistema con telecamere fisse, per effettuare un 

videocontrollo minuzioso in ogni condizione di luminosità.  

Caratteristiche tecniche: 
ấ Telecamera PTZ dome per installazione in interno/esterno;  

ấ Alimentazione: bassa tensione 24 VAC; ấ Risoluzione: 480 TVL; ấ Zoom 

motorizzato ottico: 30X (3.9 ~ 110,5 mm); ấ Sensore CCD: 1/4ñ Exview HAD; 

ấ Modalità Day & Night: Dual IR-Cut, day/night: auto switch; ấ Illuminazione 

minima:  0.2 Lux (Colori), 0.05 Lux (B/N); ấ Illuminatori IR: massimo 80 mt; 

ấ Numero di led IR: 12 pz da Ø 12 mm + 24 pz da Ø 10mm; ấ Movimenti: 

PAN 0-355°  e TILT 0-90°; Velocità massima: 6°/secondo; ấ Funzioni: BLC, 

AES, AGC, Autofocus; ấ Grado protezione umidità: IP66; ấ Menù OSD in 

inglese; ấ Comunicazione: RS-485, protocollo trasmissione: Pelco-D (default); 

ấ Velocità comunicazione: 2400/4800/9600 bps; ấ Consumo: 3,6 W; ấ 

Trasformatore: fornito 24VAC 3A; ấ Temperatura esercizio: da -40°C a +60°C; 

ấ Dimensioni: con staffa Ø 260 x 350(H) mm.  

ấ Sensore CCD 1/4" Sony HAD;ấ Zoom ottico 27X; ấ Risoluzione 650TVL;  

ấ Illuminazione minima: 0.1Lux; ấ Protezione umidità: IP66; ấ Menù OSD in 

Inglese; ấ Indirizzo ID impostabile da software; ấ Numero led: 10 big led da Ø 

20 mm e 32 da Ø 8 mm; ấ Portata massima IR:120 mt; ấ Potenza dei led  

proporzionale allo zoom, per ottenere immagini senza effetto abbagliamento;  
ấ Adotta la terza generazione di LED- IR Technology, più affidabili, con 

maggiore durata e migliore illuminazione notturna; ấ Velocità rotazione: 

0,8°~240°/sec; ấ Rotazione orizzontale pan  a 360°; ấ Rotazione verticale tilt: 

180°; ấ Funzione auto flip; ấ Velocità proporzionale movimenti pan/tilt; ấ 250 

preset memorizzabili; ấ 4 Tour (16 preset per tour); ấ 2 Pattern; ấ 1 Autopan; 

ấ  1 Ronda; ấ Funzione System Act in caso di ripristino alimentazione ed 

inattività;ấ Funzione shortcut tramite preset; ấ Protocolli: Pelco-P/D 

individuati automaticamente; ấ 4 ingressi allarme e 2 uscite;  

ấ Visualizzazione OSD: ID, nome, coordinate, temperatura e zoom;  

ấ Protezione alla sovratensione; ấ  Facile installazione; ấ Struttura in 

alluminio per ottimizzare lôisolamento magnetico ed il raffreddamento;  
ấ Temperatura esercizio da -20° a +65° C;ấ Alimentatore necessario fornito in 

dotazione: 12VDC/5A; ấ Dimensioni: con staffa Ø 232 x 400(H) x 325 (P) mm.  

ấ Tastiera per speed dome; ấ Alimentazione: 12 VDC; ấ Contenitore in 

alluminio; ấ Connessione RS485, con baud rate (1200-2400-4800-9600-

19200); ấ Multiprotocollo (Pelco D, Pelco P, Samsung, Alec, Kalatel, Neon 

ecc.); ấ Display: LCD a 2 righe 16 caratteri; ấ Joystick a 3 assi; ấ Dimensioni 

300 x 190 x 100 mm. 

ấ  KIT Telecomando con interfaccia per la gestione dei movimenti, preset, 

Tour e ronda delle Speed Dome; ấ Display: LED; ấ Gestisce fino a 99 

Telecamere PTZ; ấ Connessione RS485, con baud rate 2400; Protocolli 

(Pelco P e D); ấ Alimentazione: 12 VDC interfaccia e 2 pile mini stilo 1,5V;  

ấ Dimensioni: 75 x 30 x 75 mm.     
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ấ Installazione in interno/esterno a parete o soffitto; ấ Staffa con passaggio 

cavi internoấ Protezione umidità: IP 66; ấ Compressione: H.264; ấ Sensore 

1/2" CMOS Progressive Scan; ấ Risoluzione: 2.0 Megapixel (1600x1200);  

ấ Supporta: TCP, UDP, IP, HTTP, ed altri protocolli; ấ Frame rate fps: 1-25 

fps; ấ Bit rate: 800Kbps ï 4 Mbps; ấ Dimensione immagini: 1600x1200 

/720p) /CIF/4CIF/VGA/QVGA; ấ Software IP client gratuito di gestione remota 

fino a 64 indirizzi IP; ấ Collegamento contemporaneo fino a 10 utenti;  

ấ Obiettivo varifocale manuale con regolazione dallôesterno: 4-9 mm;  

ấ Numero led IR: 78 pz; ấ Portata led IR: 40 mt; ấ Ingressi contatto allarme: 

3; ấ Convertitore file in .AVI; ấ Temperatura esercizio: -10°C ~ +55°C;  

ấ Alimentazione: 12VDC/500 mA; ấ Dimensioni: Ø 85 x 300 mm. 

ấ Installazione a parete o soffitto; Protezione umidità: IP 66 e contenitore 

antivandalo; ấ Compressione: H.264; ấ Sensore 1/2" CMOS Progressive 

Scan; ấ Risoluzione: da CIF a massimo 2.0 Megapixel (1600x1200);  

ấ Supporta: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP ed altri protocolli;  

ấ Frame rate fps: 1-25 fps; ấ Bit rate: 800Kbps ï 4 Mbps; ấ Dimensione 

immagini: 1600x1200, 720p/ CIF/4CIF/VGA/QVGA; ấ Software IP client 

gratuito di gestione remota fino a 64 indirizzi IP; ấ Collegamento 

contemporaneo fino a 10 utenti; ấ Obiettivo varifocale manuale con 

regolazione dallôesterno: 4-9 mm; ấ Numero e portata led IR: 31 pz / 20 mt;  

ấ Ingressi contatto allarme: 3; ấ  Convertitore file in .AVI; ấ Temperatura 

esercizio: -15°C ~ +60°C; ấ Alimentazione: 12VDC/ 500 mA; ấ Dimensioni: Ø 

135 x 100 mm. 

ấ Telecamera IP con codec di compressione: H.264; ấ Protezione umidità: IP 

65; ấ Risoluzione: 420 TVL; ấ Obiettivo varifocale manuale con regolazione 

dallôesterno: 4-9 mm; ấ Zoom e messa a fuoco manuale; ấ Fps video: 25 fps; 

ấ Illuminazione minima: 0 lux;ấ Sensore CCD: 1/3ñ SONY; ấ Compressione 

video: da D1 a  QCIF; ấ Supporta: TCP/IP, HTTP, ARP, RARP, etc;  

ấ Software di gestione remota fino a 64 indirizzi IP gratuitoấ Numero led IR: 

36 pz; ấ Portata led IR: 30m; ấ Modalità DAY e NIGHT; ấ Staffa in 

dotazione; ấ Temperatura esercizio: -10°C ~ +55°C; ấ Alimentazione: 

12VDC;ấ Consumo: 600 mA; ấ Dimensioni: Ø 70 x 180 mm tetto e staffa 

esclusa. 

ấ Sistema operativo: Real-Time LINUX; ấ Codec di compressione: H.264;  

ấ Bps video in Internet: 32K~2Mbps; ấ Fps video: da 1 a 25 fps; ấ Ingressi / 

Uscita Video: 4 IN - 1 OUT connettori BNC video composito + 1 VGA;  

ấ Sistema operativo: Linux; ấ Compressione video: CIF real time;  

ấ Compressione audio: G.711a; ấ Risoluzione video: D1 fino a 15 fps/canale 

(PAL); ấ Registrazione video: 4 canali 25 fps in CIF; ấ Qualità: impostabile su 

6 livelli; ấ Ingresso audio: 4 canali connettori RCA; Uscita audio RCA: 1 OUT; 

ấ Software di gestione remota fino a 64 indirizzi IP gratuito; ấ Allarmi: motion 

detector, ingressi contatti, video assente; ấ Uscita allarmi: 3 relè 30VDC, 1A, 

NO/NC/C; ấ Funzioni network: TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPOE, E-mail, FTP; 

ấ Connettore per RS485 (controllo PTZ); ấ Dotato di ingresso SD card per la 

memorizzazione delle immagini max 32 GB; ấ Alimentazione: 12VDC;  

ấ Temperatura esercizio: 0°C~+50°C; ấ Consumo: 1A; ấ Dimensioni: 440(B) 

x 300(H) x 43(P) mm 
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APPLICAZIONI  NANOSTATION 5 
ấ Condivisione accesso Internet; ấ Sistemi di videosorveglianza wireless;  

ấ Estensione di reti wireless o cablate; ấ VoIP attraverso sistemi wireless;  

ấ Sistemi Multi-Point to Point; ấ Connessione wireless tra edifici;  

CARATTERISTICHE 
ấ Tecnologia americana; ấ Antenna 2x2 MIMO technology integrata; 

ấ Necessaria lôinstallazione a vista tra trasmettitore e ricevitore;  

ấ Configurazione rapida e semplice; ấ Porta ethernet secondaria con uscita 

POE; ấ Portata lungo raggio: fino a 15+Km; ấ 150+Mbps TCP/IP throughput 

reale; ấ Protezione ESD; ấ Rivoluzionario sistema protocollo: MIMO TDMA;  

ấ Frequenza dôesercizio : 5GHz Hi Power 802.11 n; ấ Angolo di elevazione: 

15 gradi; ấ Angolo di apertura verticale: 41 gradi; ấ Angolo di apertura 

orizzontale: 43 gradi; ấ VSWR massimo: 1,6:1; ấ Polarizzazione: Doppia 

lineare; ấ Isolamento di cross-polarizzazione: >22dB; ấ Guadagno: da 14,6 a 

16,1dBi; ấ Intervallo frequenza di lavoro: da 4,9 a 5.9 GHz; ấ Tipo di 

alimentazione: Attraverso il cavo ethernet [PoE] (4,5+),(7,8-) oppure tramite 

alimentatore 15V 0,8A con adattatore [PoE] integrato (incluso);  
ấ Assorbimento massimo 8 Watts; ấ Tipo di installazione Kit per fissaggio al 

palo (incluso); ấ Contenitore in plastica stabilizzato UV da esterno; ấ Shock e 

vibrazioni ETSI300-019-1.4; ấ Temperatura di esercizio: da -30°C a +80°C;  

ấ Umidità di esercizio: dal 5% al 95% di condensazione; ấ Dimensioni 294 x 

80 x 30 mm. 


